Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonldhteiden energiamerkintdjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: GLOBO Handels Gmbh

Tavarantoimittajan osoite: switchboard, Gewerbestrasse 3, AT

Mallitunniste: 41366W

Valonlahteen tyyppi:

Kaytetty valaistusteknologia: LED Ympadrisateileva tai Ympdrisateile-
suuntaava: va valonldahde
Valonlahteen kannan tyyppi: LED
(tai muu sahkoliitanta)
Verkkojannitteinen tai ei: MLS Tietoverkkoon liitet- Ei
ty valonlahde:
Varilampotilaltaan sdadettava Ei Kupu: -
valonldhde:
Korkean luminanssin valonlah- Ei
de:
Haikaisysuoja: Ei Himmennettava: Kylla
Tuoteparametrit
Parametri Arvo Parametri Arvo
Yleiset tuoteparametrit:
Energiankulutus paalle kytket- 18 Energiatehokkuus- F
tyna (kWh/1000 h) pyoristetty- luokka
na lahimpaan kokonaislukuun
Hyotyvalovirta (¢use) ja ilmoi- 1 900 kuvios- Ekvivalentti varilam- 3000 tai 4
tus siitd, viitataanko silld valo- sa Pallo (360°) potila pyoristettyna 000 tai 6 500
virtaan pallossa (3602), leveas- [ahimpaan 100 kel-
sa kartiossa (1209) vai kapeassa viniin tai alue, jol-
kartiossa (909) le ekvivalentti va-
rilampdtila voidaan
saataa, pyoristetty-
na 100 kelviniin
Paalle kytkettyna -tilan teho 18,0 Valmiustilateho 0,50
(Pon), watteina (Psp), watteina ja
pyoristettynda  kah-
teen desimaaliin
Verkkovalmiustilateho  (Ppet), - Vérintoistoindeksi 80
watteina ja pyoristettyna kah- pyoristettyna lahim-
teen desimaaliin paan kokonaislu-
kuun tai alue, jol-
le CRI-arvo voidaan
saataa
Ulkomitat il- | Korkeus 280 Spektrinen tehoja- Ks. kuva vii-
man erillis- | Leveys 280 kauma alueella 250- meisella sivulla
ta liitantalai- SyVyys 55 800 nm tadydelld
tetta, valais- kuormalla
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tuksen oh-
jauksen osia
ja  valaistuk-
seen liittymat-
tomia osia,
jos  sellaisia
on (millimet-
reind)

Viitetty tehovastaavuus®

Jos kylla, vastaava
teho (W)

Véarikoordinaatit  (x 0,373
jay) 0,369
LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:
R9-varintoistoindeksin arvo 23 Eloonjaamiskerroin 1,00
Valovirran alenemakerroin 0,96
Verkkojannitteisten LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:
Perusaallon tehokerroin (cos 0,77 Varin  yhtenaisyys 2
¢1) MacAdamin ellipsei-
na
Viite, ettd LED-valonldhde kor- -(b) Jos kylla, niin korvaa- -
vaa tietyn wattiluvun loisteva- vuusvaite (W)
lonlahteen, jossa ei ole sisdista
virranrajoitinta
Valkynnan mitta-arvo (Pst LM) 0,1 Stroboskooppi-il- 0,1
midn mitta-arvo
(SVvM)

(@) : ei sovelleta

(). : ei sovelleta
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I Volnic Ltd.Electrical Co. Ltd.

www.volnic.cn Tel:0571-88858219 Fax.0571-88866377

Lighting Measure Report

Color Parameter

Chroma Coordinate:x=0.3738 y=0.3696 u=0.2236 v=0.3316

Chroma Coordinate:u'=0.2236 v'=0.4974

CCT.:CCT=4135K Dominant: d=578.8nm Barycenter: b=568nm Peak Wavelength: p=455.9nm
FWHM: 23.71nm Purity:Pe=23.11% Red Ratio:R=0.186 Green Ratio:G=0.77 Blue Ratio:B=0.044
Color CRI.:Ra=86.51

R 1=87 R 2=95 R 3=96 R 4=83 R 5=86 R 6=91 R 7=85
R 8=69 R 9=23 R10=86 R11=83 R12=63 R13=90 R14=99
R15=81

Luminosity Parameter
Luminous Flux(380-780nm):1978.2Im  Optical Power(380-780nm):6.14W  Efficient(380-780nm):116.7Im/W

Electric Parameter
Voltage: U=220.5V Current: [=98mA Power: P=16.95W PF: PF=0.782

Device State
Wavelength Range: 380nm-780nm Wavelength Interval: 1nm

SDCM: : 3.9 SDCM

n ¥
N

x=0.380 y=0.380 IEC4000K

Product Model: LED Manufacturer: Volnic

Sample No.: 5 Product Category: 41366W 4000K

Test Cond:Tg=24.2Cels Ta=24.6Cels RH=60% Measure Device: Volnic X10 Series CCD Spectrum System
Test Date: 2021-11-19 Operator(Sign):
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Model placed on the Union market from 01/07/2021

EPREL registration number: 1098778

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)
Customer care service:
Name: switchboard

Email: office@globo-lighting.com

Address:
Gewerbestrasse 3
Itavalta

https://eprel.ec.europa.eu/qr/10

98778

Website:

Website:
Phone: 0043 4253 32050
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