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Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή Daikin

Αναγνωριστικό μοντέλου EBLA04E2V3 / EKHWS300D3V3

Εφαρμογή σε χαμηλή θερμοκρασία Όχι

Προφίλ φορτίου XL

Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης
χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρα-
σία)

A++

Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A

Ονομαστική θερμική ισχύς (μέσες κλιματικές συνθήκες -
Μέση θερμοκρασία)

6 kW

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — τελική ενέργεια (μέσες
κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)

3 769 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — GCV (μέσες κλιματικές
συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)

14 GJ

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας — τελική
ενέργεια (μέσες κλιματικές συνθήκες)

1 466 kWh

Ετήσια κατανάλωση καυσίμου — GCV (μέσες κλιματικές
συνθήκες)

- GJ

Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου
(μέσες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)

129 %

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (μέσες κλιματι-
κές συνθήκες)

114 %

Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικού χώρου) - dB

Ειδικές προφυλάξεις -

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ονομαστική θερμική ισχύς (ψυχρότερες κλιματικές συν-
θήκες - Μέση θερμοκρασία)

5 kW

Ονομαστική θερμική ισχύς (θερμότερες κλιματικές συν-
θήκες - Μέση θερμοκρασία)

5 kW

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — τελική ενέργεια (ψυ-
χρότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)

4 446 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — GCV (ψυχρότερες κλι-
ματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)

16 GJ

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — τελική ενέργεια (θερ-
μότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)

1 616 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — GCV (θερμότερες κλι-
ματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)

6 GJ

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας — τελική
ενέργεια (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)

- kW

Ετήσια κατανάλωση καυσίμου — GCV (ψυχρότερες κλι-
ματικές συνθήκες)

- GJ

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας — τελική
ενέργεια (θερμότερες κλιματικές συνθήκες)

- kW
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Ετήσια κατανάλωση καυσίμου — GCV (θερμότερες κλι-
ματικές συνθήκες)

- GJ

Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου
(ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)

108 %

Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου
(θερμότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)

152 %

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (ψυχρότερες
κλιματικές συνθήκες)

96 %

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (θερμότερες κλι-
ματικές συνθήκες)

133 %

Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικού χώρου) 58 dB
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