Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z oznacevanjem svetlobnih virov z

energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: LUUMR

Naslov dobavitelja: Lugom_Holding_GmbH, Rabanusstralle 14-16, 36037 Fulda, DE

Identifikacijska oznaka modela: 10010125

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika: LED Neusmerjeni ali DLS
usmerjeni:
Podnoije svetlobnega vira GU10
(ali drug elektri¢ni vmesnik)
OmreiZni ali neomreZni: MLS Povezani svetlobni Da
vir (CLS):
Barvno nastavljivi svetlobni vir: Ne Ovoj: -
Visokosvetilnostni svetlobni vir: Ne
Zaslonka proti bles¢anju: Ne Z moinostjo zate- Da
mnjevanja:
Parametri izdelka
Parameter Vrednost Parameter Vrednost
Splosni parametri izdelka:
Poraba energije v stanju delova- 5 Razred energijske F
nja (kwh/1 000 h), zaokroZena ucinkovitosti
na najblizje celo Stevilo
Koristni svetlobni tok (Quse) z 345 v produc- Najblizja barvna 2700...6500
navedbo, ali se nanasa na sve- | t.core.enumera- | temperatura, zao-
tlobni tok v krogli (36092), Si- | tions.beamAn- | kroZena na najbliz-
rokem stozcu (1209) ali ozkem gleCorrespon- | jih 100 K, ali raz-
stoZcu (902) dence.NARRO- | pon najblizjih barv-
W_CONE_90 nih temperatur, za-
okroZen na najblizjih
100 K, ki se lahko na-
stavi
Moc v stanju delovanja (Py stanju 4,7 Moc v stanju pripra- 0,50
delovanja), izrazeno v W vljenosti (Pg), izra-
Zzeno v W in zaokro-
Zeno na drugo deci-
malno mesto
OmreZno stanje pripravljenosti 0,50 Indeks barvne re- 80
(Pheto) za CLS, izrazeno v W in produkcije, zaokro-
zaokroZzeno na drugo decimalno Zzen na najbliZje ce-
mesto lo Stevilo, ali razpon
CRI, ki se lahko na-
stavi
Zunanje me- | ViSina 50 Spektralna porazde- Glej sliko na
re brez mo- | $jrina 50 litev moci v razponu zadnji strani
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rebitne loce- | Globina 52 od 250 nm do 800
ne krmilne na- nm pri polni obre-
prave, delov menitvi
za  upravlja-
nje razsvetlja-
ve in delov,
ki niso name-
njeni upravlja-
nju razsvetlja-
ve, Ce obsta-
jajo (v milime-
trih)
Navedba enakovrednosti mo- Da Ce da, ekvivalentna 50
gjta) mo¢ (W)
Kromatski koordina- 0,313
ti (xiny) 0,337
Parametri usmerjenih svetlobnih virov:
Vrsna svetilnost (cd) 700 Kot svetlobnega 36
snopa v stopinjah ali
razpon kotov sve-
tlobnega snopa, ki se
lahko nastavi
Parametri svetlobnih virov LED in OLED:
Vrednost indeksa barvne repro- 0 PreZivetveni faktor 0,90
dukcije R9
Faktor vzdrzevanja svetlobnega 0,96
toka
Parametri omreZnih svetlobnih virov LED in OLED:
Fazni faktor (cos ¢1) 0,50 Barvna skladnost v 6
MacAdamovih elip-
sah
Navedba, da svetlobni vir LED -(b) Ce da, navedba o na- -
nadomesca fluorescencni sve- domescéeni moci (W)
tlobni vir brez vgrajene predsti-
kalne naprave dolo¢ene moci
Meritev flikerja (Pst LM) 1,0 Meritev stroboskop- 0,4
skega efekta (SVM)

(@) : ni relevantno;

(b)._s : ni relevantno;
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Sﬁfitrum 1.0=27.692mW/nm

"350 513 675 838 1000

Wavelength (nm)
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Model je bil dan na trg Unije od 12/12/2023

Registracijska Stevilka EPREL: 1870848

Dobavitelj: LUQOM HOLDING GMBH (Proizvajalec)
Sluzba za pomoc¢ strankam:
Ime: Lugom_Holding_GmbH

E-naslov: engineering@lampenwelt.de

Naslov:
RabanusstraBe 14-16
36037 Fulda
Nemcdija

https://eprel.ec.europa.eu/qr/18
70848

Spletno mesto: www.lugom.eu

Spletno mesto:

Telefon: +49 661-296 962-1226
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