Termékinformacids adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok
energiacimkézésérdl

A szallité neve vagy védjegye: Menu A/S

A szallité cime: PD, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn -, DK

Modellazonosité: 2700639 E27

A fényforras tipusa:

Hasznalt vilagitastechnoldgia: LED Nem iranyitott vagy Nem irdnyitott
iranyitott fényu:

A fényforras fejtipusa Screw cap, E27

(vagy mas elektromos interfész)

Haldzati vagy nem halézati: MLS Osszekapcsolt Nem
fényforrds (CLS):

Allithaté szin( fényforras: Nem Burkolat: -

Nagy fénys(irliségl fényforras: Nem

Vakitasgatlo: Nem Szabalyozhato: Igen

Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték

Altaldnos termékparaméterek:

Energiafogyasztds bekapcsolt 6 Energiahatékonysagi G
Uzemmadban (kWh/1000 6ra), osztaly
a legkozelebbi egész szamra
felkerekitve

Hasznos fényaram (Quse), 500 a A korrelalt 2700
annak feltlintetésével, hogy az kdvetkezGre: szinh6mérséklet, a
érték gomb (3609), széles kup GOomb (360°) legkozelebbi 100 K
(12092) vagy keskeny kup (909) értékre  kerekitve,
alaku fényaramra érvényes vagy a beallithatd
korreldlt
szinhémérsékletek
tartomanya a

legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve

A bekapcsolt lizemmaod 6,0 A készenléti 0,25
energiafogyasztasa (P,,), W-ban izemmod
kifejezve energiafogyasztasa

(PsbW-ban kifejezve
és két tizedesjegyre

kerekitve
A halozatvezérelt készenléti - Szinvisszaadasi 90
lzemmadd energiafogyasztasa index, a legkozelebbi
(Pnhet) Osszekapcsolt fényforras egész szamra
esetében, W-ban kifejezve és kerekitve, vagy a
két tizedesjegyre kerekitve szinvisszaadasi index
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beallithato

értéktartomanya
Kilsé Magassag 103 Spektralis Lasd a képet az
méretek, Szélesség 60 teljesitményeloszlas utolsé oldalon
adott esetben Mélység 60 a 250 nm és
a kalonallo 800 nm  kozotti
vezérlbegység, tartomanyban,
a teljes terhelés
vilagitasvezérlé mellett
alkotéelemek
és a nem
vilagito
alkotéelemek
nélkal
(milliméter)
Egyenértékl teljesitményre Igen Ha igen, akkor 50
valé utalas® az egyenértékd
teljesitmény (W)
Szinkoordinatak  (x 0,460
ésy) 0,420
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaadadsi index értéke 0 Elettartam-tényezd 0,90
Fénydram-stabilitasi tényez6 0,93
Haldzati LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
Eltolasi tényez6 (cos ¢1) 1,00 Szinkonzisztencia 1
MacAdam-féle
ellipszisekben
Arra valé utalasok, hogy -(b) Ha igen, akkor a -
a LED-fényforras helyettesit helyettesitésre vald
egy beépitett elStét nélkdli, utalas (W)
meghatarozott  teljesitmény
fluoreszkalé fényforrast.
Villogds mértéke (Pst LM) 1,0 Stroboszképos hatas 1,0

mértéke (SVM)

(@) . hem alkalmazandé;

(b)._s : nem alkalmazando;
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EV=RFINE

Spectrum Test Report
Sample : Date
Specification : Sam. Status
Sample No. 121631501 1 Instrument : HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer : Test by
Test Condition
Temprature :25.3Deg RH 1 65.0%
WL Range : 380nm-780nm IP 1 55035 (84%)
Test Mode : Accuracy Test T 1122 ms

Delicacy : High

Spectrum
5915."2':_1““1" 1.0 = 1.228e+001mi/nm 01?1?93.1 . EVERFI“;EX A e

80 460 560 L A # #
Wavelength (nm) ¥ ' ¥ T ¥

Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity Diagram

Colorimetric Quantities
Chromaticity Coordinate: x =0.4642y =0.4131/u' = 0.2642 v' = 0.5290 (duv=5.74e-04)

CCT= 2660K Prcp WL: Ld=584.2nm  Purity=63.3%
Peak WL: Lp=630nm FWHM: =148.1nm Ratio:R=27.2% G=70.5% B=2.4%

Render Index: Ra =95.9
R1 =97 R2 =98 R3 =97 R4 =97 R5 =96 R6 =98 R7 =95
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Model placed on the Union market from 01/09/2021

EPREL registration number: 734817
Supplier: AUDO A/S (Importer)
Customer care service:

Name: PD

Email: bda@menuspace.com

Address:
Aarhusgade 130
2150 Nordhavn
Dania
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/734817

Website: https://audocph.com/

Website: www.menuspace.com

Phone: +4527804705
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