Termékinformacids adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok
energiacimkézésérdl

A szallité neve vagy védjegye: ORION

A szallité cime: QC/LABOR, Oberlaaerstrafle 284, 1230 Wien, AT

Modellazonosité: LM E27/4W Antik (ST64/2200K/300Im)

A fényforras tipusa:

Hasznalt vilagitastechnoldgia: LED Nem iranyitott vagy Nem irdnyitott
iranyitott fényu:

A fényforras fejtipusa E27

(vagy mas elektromos interfész)

Haldzati vagy nem halézati: MLS Osszekapcsolt Nem
fényforrds (CLS):

Allithaté szin( fényforras: Nem Burkolat: -

Nagy fénys(irliségl fényforras: Nem

Vakitasgatlo: Nem Szabalyozhato: Igen

Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték

Altaldnos termékparaméterek:

Energiafogyasztds bekapcsolt 4 Energiahatékonysagi G
Uzemmadban (kWh/1000 6ra), osztaly
a legkozelebbi egész szamra
felkerekitve

Hasznos fényaram (Quse), 300 a A korrelalt 2 200
annak feltlintetésével, hogy az kdvetkezGre: szinh6mérséklet, a
érték gomb (3609), széles kup GOomb (360°) legkozelebbi 100 K
(12092) vagy keskeny kup (909) értékre  kerekitve,
alaku fényaramra érvényes vagy a beallithatd
korreldlt
szinhémérsékletek
tartomanya a

legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve

A bekapcsolt lizemmaod 4,0 A készenléti 0,00
energiafogyasztasa (P,,), W-ban izemmod
kifejezve energiafogyasztasa

(PsbW-ban kifejezve
és két tizedesjegyre

kerekitve
A halozatvezérelt készenléti - Szinvisszaadasi 80
lzemmadd energiafogyasztasa index, a legkozelebbi
(Pnhet) Osszekapcsolt fényforras egész szamra
esetében, W-ban kifejezve és kerekitve, vagy a
két tizedesjegyre kerekitve szinvisszaadasi index
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beallithato

értéktartomanya
Kilsé Magassag 146 Spektralis Lasd a képet az
méretek, Szélesség 64 teljesitményeloszlas utolsé oldalon
adott esetben Mélység 64 a 250 nm és
a kalonallo 800 nm  kozotti
vezérlbegység, tartomanyban,
a teljes terhelés
vilagitasvezérlé mellett
alkotéelemek
és a nem
vilagito
alkotéelemek
nélkal
(milliméter)
Egyenértékl teljesitményre Igen Ha igen, akkor 28
valé utalas® az egyenértékd
teljesitmény (W)
Szinkoordinatak  (x 0,506
ésy) 0,415
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaadadsi index értéke 5 Elettartam-tényezd 0,90
Fénydram-stabilitasi tényez6 0,94
Haldzati LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
Eltolasi tényez6 (cos ¢1) 0,50 Szinkonzisztencia 6
MacAdam-féle
ellipszisekben
Arra valé utalasok, hogy -(b) Ha igen, akkor a -
a LED-fényforras helyettesit helyettesitésre vald
egy beépitett elStét nélkdli, utalas (W)
meghatarozott  teljesitmény
fluoreszkalé fényforrast.
Villogds mértéke (Pst LM) 1,0 Stroboszképos hatas 0,4

mértéke (SVM)

(@) . hem alkalmazandé;

(b)._s : nem alkalmazando;
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Report No.: PNT-TH21NO1317ERP

Table 3 : DIM-ST64S-E27-4W-Amber

= Survival e b o 1
sample No. | "y Suse | Se0qUBuse | X goon factor at | poam angle () | Imax (o) R R
1# 314.6 297.2 94.5% Yes = 3
24 315.0 296.4 94.1% Yes B -
3% 308.2 290.2 94.2% Yes = - 5
48 306.8 288.6 94,1% Yes s = =
54 308.0 289.8 94.1% Yes = 3
68 311.8 2943 94.4% Yes = z 5
7# 306.4 2895 94.5% Yes = s :
B4 3210.5 292 2 94.1% Yes . 3 T
oF 309.3 291.3 94.2% Yes \ - .
10# 308.3 290.6 94.2% Yes N = z
Average 309.9 292.0 94.2% Yes g B 5
Required = - =943 = 90% - =
Table 4 for model LED driver
Measured Input Quiput
Sample No. 3‘;;:;‘:;\”?; current wan':age wamgge eﬁﬁ?éﬁiy Pro (W) Psb (W) Pnet (W)
(mA) (W) o)
18 = -- - -- - == = =
28 e = = = = == - -
3 = -- -- -- = == = =
Average == = == - - - = =
Required - o - -— — = - e

Table 5: Spectrum & Polar Plot of DIM-ST64S-E27-4W-Amber

3.6

Frectrum

1.8 = 3.0flestoimawsem

Fionaer Testing Technclogy
{Harngzhou) Co., Lid
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Room 401, Bulding 41. Mo.536 Shunfang Road,
Yuhang District, Hangzhou Gty 311199, Zhajang
rovinca, China

Tel: +56-13336 138595
Email: pntd 1@ pat-lab.com
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Model placed on the Union market from 31/01/2022

EPREL registration number: 770715

Supplier: Orion Leuchten-Fabrik Molecz & Sohn Gesellsc
haft m.b.H (Manufacturer)

Customer care service:
Name: QC/LABOR

Email: a.yasar@orion.co.at

Address:
Oberlaaerstralle 284
1230 Wien

Ausztria

https://eprel.ec.europa.eu/qr/770715

Website: www.orionleuchten.at

Website: www.orion.co.at

Phone: 0676842740866
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