Ficha de informacion del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISION en lo relativo al etiquetado energético

de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: TCl

Direccidn del proveedor: TCI SERVICE, PARMA 14, 21047 SARONNO VARESE, IT

Identificador del modelo: 128083/830H

Tipo de fuente luminosa:

Tecnologia de iluminacidn utili- LED No direccional o di- NDLS
zada: reccional:
Tipo de casquillo de la fuente lu- poke-in wi-
minosa re connector
(u otra interfaz eléctrica)
De red o no de red: NMLS Fuente luminosa co- No
nectada (CLS):
Fuente luminosa de color varia- No Envolvente: -
ble:
Fuente luminosa de alta lumi- No
nancia:
Proteccién antideslumbramien- No Atenuable: Si
to:
Parametros del producto
Pardmetro ‘ Valor Parametro Valor
Parametros generales del producto:
Consumo de energia en modo 11 Clase de eficiencia D
encendido (kWh / 1 000 h), re- energética
dondeado al entero mas proxi-
mo
Flujo luminoso util (puse), indi- 1645 en Es- Temperatura de co- 3155
cando si se refiere al flujo en fera (360°) lor correlacionada,
una esfera (360°), en un cono redondeada a los
amplio (120°) o en un cono es- 100 K mas préximos,
trecho (90°) o intervalo de tem-
peraturas de color
correlacionadas, re-
dondeado a los 100
K mds préximos, que
puede regularse
Potencia en modo encendido 11,0 Potencia en modo 0,00
(Pencendido), €Xpresada en W de espera (Py,), ex-
presada en W vy re-
dondeada al segun-
do decimal
Potencia en modo de espera en - indice de rendimien- 82

red (P..q) para CLS, expresada

to de color, redon-
deado al entero mas
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en W y redondeada al segundo
decimal

proximo, o interva-
lo de valores CRI que
puede regularse

Dimensiones Altura

20

exteriores sin | Anchura

280

mecanismo de Profundidad
control inde-
pendiente,
piezas de con-
trol de la
iluminacion ni
piezas ajenas
a la ilumina-
cion, de ha-
berlos  (mili-
metros)

Distribucion espec-
tral de la potencia
en el intervalo de
250 nm a 800 nm, a
plena carga

Véase la imagen
en la Ultima pagina

Declaracién de potencia equiva-
lente(®

En caso afirmativo,
potencia equivalen-
te (W)

Coordenadas cro- 0,421
maticas (x ey) 0,393
Parametros de fuentes luminosas de LED y OLED:
Valor del indice de rendimiento 20 Factor de supervi- 1,00
de color R9 vencia
Factor de mantenimiento del 0,96

flujo luminoso

(@ no aplicable;

(b)r. o aplicable;
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Irradiance (pW/cm?nm)

0 | I | | I | | | | | | | | I
360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810
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Model placed on the Union market from 30/01/2018

EPREL registration number: 777027

Supplier: TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA SRL (Manufa
cturer)

Customer care service:
Name: TCI SERVICE

Email: info.tech@tci.it

Address:

PARMA 14
21047 SARONNO
Italia

https://eprel.ec.europa.eu/qr/777027

Website: WWW.TCLIT

Website: www.tci.it

Phone: 02964161
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