Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2015, pokial ide o energetické oznagovanie
svetelnych zdrojov

Nazov dodavatela alebo jeho ochranna zndmka: GLOBO

Adresa dodavatela: GLOBO LIGHTING, Gewerbestrasse 3 9184 St. Peter, 9184, AT

Identifikacny kéd modelu: 48025WSH

Typ svetelného zdroja:

Pouzita technoldgia osvetlenia: LED Nesmerovy alebo NDLS
smerovy:

Typ patice svetelného zdroja NO

(alebo iné elektrické rozhranie)

Napdjany zo siete alebo nena- NMLS Pripojeny zdroj svet- Nie

pajany zo siete: la (CLS):

Farebne laditelny svetelny Nie Plast: -

zdroj:

Svetelny zdroj s vysokym jasom: Nie

Stit proti osIneniu: Nie Stmievatelny: Ano
Parametre vyrobku

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Vseobecné parametre vyrobku:

Spotreba energie v rezime za- 23 Trieda energetickej F
pnutia (kwWh/1 000 h) zaokruh- ucinnosti

lena nahor na najbliZsie celé Cis-

lo

UZito¢ny svetelny tok (¢use) 2450 v gu- Nahradnd teplota 3000...6000
s uvedenim, ¢i ide o svetelny li (360°) chromatickosti zaok-

tok v guli (360°), Sirokom kuZze- rahlend na najbliz-

li (120°) alebo zUZenom kuzeli Sich 100 K ale-

(90°) bo rozsah ndhrad-

nych teplét chroma-
tickosti zaokruahleny
na najblizsich 100 K,
ktory mozno nasta-

vit
Spotreba v rezime zapnutia 23,0 Spotreba v rezime 0,00
(Pon), vyjadrend vo W pohotovosti (Pg) vy-

jadrend vo W a zaok-
ruhlend na dve desa-
tinné miesta

Spotreba v rezime pohotovosti - Index podania farieb 81
pri zapojeni v sieti (P,et) v pripa- zaokruhleny na najb-
de CLS, vyjadrend vo W a zaok- lizSie celé Cislo alebo
rihlend na dve desatinné mies- rozsah hodnét CRI,
ta ktory moZno nasta-
vit
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Vonkajsie roz-
mery bez pri-
padného sa-
mostatného
ovladacieho
zariadenia,
Casti na ovla-
danie osvetle-
nia a casti,
ktoré nesluzia
na ovladanie
osvetlenia (v
milimetroch)

Vyska 370
Sirka 370
Hibka 10

Spektralne rozloze-
nie vykonu v rozsahu
250 nm az 800 nm
pri plnej zatazi

Pozri obrazok na
poslednej strane

Tvrdenie o rovnocennom vyko-

Ak dno, rovnocenny

nela vykon (W)
Suradnice chroma- 0,455
tickosti (x ay) 0,411
Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED:
Hodnota indexu podania farieb 5 Cinitel funkénej spo- 0,90
R9 l[ahlivosti
Cinitel starnutia svetelného 0,96
zdroja
(@) . neuplatfiuje sa;
(b),,-”: neuplatiuje sa;
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.
EV=RFINE
Spectrum Test Report

Sample : Date 1 2021-07-16
Spedcification : 48025WSH Standardtus :
Sample No. 12 Instrument : HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer Test by : Jarvis
Remark
Test Condition
Temprature :25.1Deg RH 1 55.1%
WL Range : 380nm-780nm P 1 46128 (70%)
Test Mode : Fast Test T t 44 ms
Sensitivity : High
Spectrum
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Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.3195 y = 0.3407 / u' = 0.1982 v' = 0.4754 (duv=5.78e-03)

CCT= 6092K Prcp WL Ld=498.7nm  Purity=4.3%
Peak WL: Lp=451nm FWHM: =25.0nm Ratioc:R=13.5% G=81.4% B=5.2%

Render Index: Ra =81.7

R1=79 R2=86 R3=91 R4=82 R5=80 R6=81 R7=88
R8=68 R9=-1 R10=66 R11=81 R12=61 R13=80 R14=95
WHITE:ANSI_B500K

Photometric & Radiometric Parameters

R16=73

Flux = 2506.1 Im Eff.: 109.73 Im/W Fe =7.9920 W Scotopic:5409.5 S/P:2.1585

Electrical parameters
V=3807V 1=05999A P =2284W PF=1.000F=0.00Hz

EVERFINE CORPORATION

hitp:fwwww.everfine.cn
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Model placed on the Union market from 01/09/2021

EPREL registration number: 882318
Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)
Customer care service:

Name: GLOBO LIGHTING

Email: office@globo-lighting.com

Address:

Gewerbestrasse 3 9184 St. Peter
9184

Rakusko

https://eprel.ec.europa.eu/qr/882318

Website:

Website:
Phone: 0043 4253 32050 086
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office@globo-lighting.com

