Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonldhteiden energiamerkintdjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: LIGHT-POINT

Tavarantoimittajan osoite: LIGHT-POINT, Grgnnegade 3, 2. tv., 1107 Copenhagen K, DK

Mallitunniste: 270962 AURA W1

Valonlahteen tyyppi:

Kaytetty valaistusteknologia: LED Ympadrisateileva tai Ympdrisateile-
suuntaava: va valonldahde
Valonlahteen kannan tyyppi: LED Module
(tai muu sahkoliitanta)
Verkkojannitteinen tai ei: NMLS Tietoverkkoon liitet- Ei
ty valonlahde:
Varilampotilaltaan sdadettava Ei Kupu: -
valonlahde:
Korkean luminanssin valonlah- Ei
de:
Haikaisysuoja: Ei Himmennettava: Vain tietyilla

himmentimilla

Tuoteparametrit

Parametri Arvo Parametri Arvo
Yleiset tuoteparametrit:

Energiankulutus paalle kytket- 9 Energiatehokkuus- E
tynd (kWh/1000 h) pyoristetty- luokka
na lahimpaan kokonaislukuun
Hyotyvalovirta (puse) ja ilmoi- 726 kuviossa Ekvivalentti varilam- 2700...3000
tus siitd, viitataanko silla valo- Pallo (360°) potila pyoristettyna
virtaan pallossa (3602), leveds- [ahimpaan 100 kel-
sa kartiossa (1209) vai kapeassa viniin tai alue, jol-
kartiossa (909) le ekvivalentti va-

rilampdtila voidaan

saataa, pyoristetty-

na 100 kelviniin
Paalle kytkettyna -tilan teho 6,0 Valmiustilateho 0,00
(Pon), watteina (Psyp), watteina ja

pyoristettyna  kah-

teen desimaaliin
Verkkovalmiustilateho  (Ppet), - Vérintoistoindeksi 92
watteina ja pyoristettyna kah- pyoristettyna lahim-
teen desimaaliin paan kokonaislu-

kuun tai alue, jol-

le CRI-arvo voidaan

saataa
Ulkomitat il- | Korkeus 48 Spektrinen tehoja- Ks. kuva vii-
man erillis- | Leveys 12 kauma alueella 250- meisella sivulla
ta liitantalai- SyVyys 1
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tetta, valais-
tuksen oh-
jauksen osia
ja  valaistuk-
seen liittymat-
tomia osia,
jos  sellaisia
on (millimet-
reind)

800 nm taydelld
kuormalla

Viitetty tehovastaavuus®

Jos kylla, vastaava
teho (W)

Véarikoordinaatit  (x
jay)

0,434
0,403

LED- tai OLED-valonlahteiden pa

rametrit:

R9-varintoistoindeksin arvo

55

Eloonjaamiskerroin

Valovirran alenemakerroin

(@) : ei sovelleta

(b):_s : ei sovelleta
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Spectral test report for lamp
Product type - 270473 Test time 12023-5-917:02:14
Product Mo. - CP3201110J Testequipment | SPEC-2000A Spectrometer
Manufacturer VELLMICE Qperator 1Qc
CIE Color Parameter

Chromaticity coordinatesx=0.3764 y=03830 wu=0.2280 v=03298 w'=02280 '=04947
Color temperature'd013K  (duv=-0.00541) Color difference SDCMANSIFS000)=6.7  Main WiAd=482 1nm  Purity 0.19
Peak wavelength:Ap=450.3  FWHNM-AAp=234nm ColorraiocR=0219 G=0.743 B=0.038

Color rendering index ‘Ra=96.33  ColorFidelityRf=92.38 Color GamutRg=104.31 GAl=111.15
R1=99.9 R2=97.8 R3=324 R4=972 R5=984 RG=924 RT=950 RB=970
R9=889.24 R10=915 R11=957 R12=761 R13=092 R14=053 R15=021

SPD Maxmin: 12,128 mW

SDCM=5 SDCM=6.7
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Optical Parameter
Luminous flue 557.232 Im luminous efficiency:33.04 Imhw Radiant flux: 2.151W
Energy afficiency index(EEI): 33.035 Energy efficiency class:G (EU 2018/2015) (EU 874

MES1=421.221

Electrical Parameter
Voltage(V): 230.50 Current(A): 0.1340 Watle(W). 17.170 Fower factor: 05550

Test Infomation

Temperature 25Deg C Humidity 52
Test range :350-800nm : 1nim Peak AD 45346 (68.2%)
Preheat ime :(min) Integral time. :152.02 ims)

MEASUREFINE
Hangzhou Hulpu Instrument Co., Ltd. hitp:/www.measurefine.com
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Malli unionin markkinoilla alkaen 19/11/2021

EPREL-rekisterinumero 997961

Tavarantoimittaja: LIGHT-POINT A/S (Maahantuoja)
Asiakaspalvelu:

Nimi: LIGHT-POINT

Sdhkoéposti: finance@light-point.com

Osoite:
Grgnnegade 3, 2. tv.
1107 Copenhagen K
Tanska

https://eprel.ec.europa.eu/qr/997961

Verkkosivusto:

Verkkosivusto:

Puhelin: +4570255525
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mailto:finance@light-point.com

